Massivdrahtelektrode zum E—MIG 309L|V|j

Metall-Schutzgasschweil3en

Normbezeichnung:  ENISO 14343-A: G231221L
SFA-5.9: ER(309LMo)

Anwendung:

BA-MIG 309LMo ist eine Drahtelektrode fiir das Metall-SchutzgasschweilRen (MIG), dhnlich BA-MIG 309L jedoch mit
zusatzlich 2,0 — 3,5 % Molybdan, fiir hohere Bestandigkeit gegen LochfralRkorrosion. BA-MIG 309LMo ist geeignet
zum Verbindungsschweillen von Cr-Ni Stahlen der Type 309, Cr-Stahlen und artverschiedenen Verbindungen mit
Baustahlen oder niedriglegierten Stahlen. Zusatzlich geeignet fir Pufferlagen und Auftragslagen auf C-Mn Stahlen
und niedriglegierten Baustahlen.

Richtanalyse und chemische Zusammensetzung nach EN 1SO 14343-A und AWS A5.9: (Gew.-%)

Drahtelektrode C Si Mn Mo Ni Cr P S Cu total

Richtanalyse
BA-MIG 309LMo

0,015, 0,35 1,5 2,6 14,6 21,5 0,020 | 0,010 0,15

G 23122 Lnach 11,0- | 21,0-

ISO 14343-A 0,03 1,00 | 1,0-2,5 2,0-3,5 155 250 0,03 0,02 0,3
0,30- 12,0- | 23,0-

ER309LMo nach AWS A5.9 0,03 0,65 1,0-2,5| 2,0-3,0 14.0 250 0,03 0,03 0,75

Mechanische Giitewerte des reinen SchweiRgutes / Hinweise zum SchweiRen:

Warmebehandlung unbehandelt
Streckgrenze Ry, [MPa] (ksi) > 400 (58)
Zugfestigkeit Rm [MPa] (ksi) >550-600 (80 - 87)
Dehnung A5 [%] >30

Kerbschlagarbeit ISO-V [J] (ftlbs) +20°C: 2 140 (103)
Stromart/Polaritat DC +

Schutzgas ISO 14175: M12 / M13
Werkstoffe:

Artverschiedene Verbindungen zwischen Baustahle, niedriglegierte Stahle, hochfeste niedriglegierte
Feinkornbaustahle, ferritische Cr Stahle, austenitische Cr-Ni Stahle und Manganstahle.
Auftragschweillen der ersten Lage.

Lieferformen:
Spulen BS300/15 kg, D200/5 kg und Fasser gemaR Verpackungsarten fiir Massivdrahtelektroden zum Metall-

Schutzgasschweilien.

Drahtdurchmesser:
0,8 — 1,6 mm; MaRe und Grenzmale nach I1SO 544 und AWS A5.9.

Drahtoberflache:
Glatt und frei von Oberflachenfehlern und Verunreinigungen.
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